Dual Lift

Wciągarki Linowe Dual Lift 

(elektryczne wciągarki cierne)
Wciągarki linowe dual lift® świetnie nadają się do podnoszenia i przeciągania ładunków na duże odległości. Mogą służyć jako wciągarki do ruchomych podestów i rusztowań wiszących oraz jako wciągarki linowe służące do montażu wind osobowych. Oferowane przez nas urządzenia, w zależności od konfiguracji, są dopuszczone zarówno do podnoszenia osób jak i ładunków przez niemieckie DGVU.
Ich konstrukcja bazująca na zasadzie działania wciągarki ciernej, umożliwia dźwiganie przeciągając linę przez urządzenie. Pozwala to na podnoszenie na dowolną wysokość, która w praktyce ograniczona jest jedynie długością dobranej liny.

Wciągarki dual lift® są produkowane w EU, zgodne z wytycznymi Dyrektywy Maszynowej oraz Normą EN 1808 „Zasady i Sposoby Projektowania i Eksploatacji Ruchomych Podestów Wiszących”. Nasze wciągarki są objęte 12 miesięczną gwarancją i wspólnie z naszymi partnerami oferujemy kompleksowy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 
Wciągarki dual lift® są dostępne w udźwigach nominalnych 500kg, 800kg i 1000kg z prędkościami podnoszenia 9m/min, 18m/min oraz jako o urządzenia dwubiegowe z zasilaniem trójfazowym. 
Nasze wciągarki mogą być sterowane za pomocą ręcznego panelu sterującego na 3 m kablu (standard), bezprzewodowo, lub poprzez układ centralnego sterowania. 

W zależności od zastosowania oferujemy szereg akcesoriów umożliwiających odpowiednie mocowanie naszych urządzeń i dostosowanie ich do potrzeb klienta. 

W przypadku zastosowania na podestach i rusztowaniach wiszących są to: 

Chwytaki bezpieczeństwa z automatyką przechyłową oraz aktywowane przy zbyt szybkim przesuwie liny, układy centralnego sterowania z funkcją poziomowania rtęciowego dla dwóch i więcej wciągarek, elektryczne wyłączniki krańcowe. 
W przypadku zastosowania jako urządzenia montażowe do wind są to: 

Adaptery montażowe pasujące do kabin windowych większości producentów, sprężyny prowadzące umożliwiające skierowanie luźnego końca liny w odpowiednim kierunku, adaptery montażowe, zblocza 2:1 oraz bezprzewodowe systemy sterowania. 











Dalej >


Windy
Montaż wind 
(wciągarki dual lift®)
Dopuszczenie do ponoszenia osób wciągarek dual lift® umożliwia zastosowanie wciągarki jako napędu linowego kabiny przyszłej windy z której można prowadzić montaż prowadnic w szybie. Producent danej kabiny musi posiadać odpowiednie świadectwo typu dopuszczające wykorzystanie jej jako podestu montażowego przy użyciu linowej wciągarki elektrycznej z dopuszczeniem do transportu ludzi. W takim rozwiązaniu wciągarka Dual Lift stanowi cześć szerszego systemu podnoszącego składającego się z podestu w postaci dachu kabiny który musi być dodatkowo zabezpieczony poprzez stosowanie zabezpieczeń awaryjnych w postaci chwytaków bezpieczeństwa, które stanowią docelowe chwytacze windowe pracujące na montowanych prowadnicach.

W zależności od typu montowanych dźwigów osobowych rozróżnia się kilka technik montażowych. Różnią się one od siebie umiejscowieniem wciągarki montażowej. W zależności od typu montowanej windy wciągarki mogą być mocowane bezpośrednio na kabinie i sterowane gruszką sterowniczą przez operatora pozostającego na kabinie lub kotwione w nadszybiu i sterowane przez operatora z poziomu ostatniego przystanku lub radiowo.

Poniższy rysunek przedstawia wciągarkę dual-lift i sposób montażu dźwigów osobowych. Jest to schemat prezentujący technikę montażu KONE - z poziomu dachu kabiny windy. 
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Działanie
Zasada działania wciągarki ciernej dual-lift®
Wciągarki dual-lift zostały zaprojektowane w sposób nowatorski

Zapewniają wysokie parametry pracy, szeroki wachlarz zastosowań i bezpieczeństwo.

Są one specjalnym typem urządzenia, które nie magazynuje liny tak jak wciągarki bębnowe.

Lina wprowadzona do urządzenia jest przewijana przez dysk prowadzący z rowkiem prowadzącym co pozwala jej na uzyskanie siły pociągowej i podniesienie ładunku zawieszonego na jej końcu.
Siła pociągowa jest efektem tarcia występującego pomiędzy rowkiem prowadzącym w kształcie litery V oraz liną która jest w niego wciskana przez układ naciskowy wyposażony w rolki dociskowe.
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Rezerwa tarcia jest tak wysoka, że pozwala na wytrzymanie dynamicznych sił występujących w momencie uruchomienia i zatrzymania wciągarki.
Lina opuszczająca wciągarkę pozostaje bez naprężeń i może być dowolnie magazynowana lub luźno zwisać.

Wciągarki cierne są często mocowane do podestów i platform umożliwiając na wspinanie się po linie zwisającej z konstrukcji budynku.
Wciągarki cierne są również idealnymi napędami dla ruchomych podestów wiszących oraz stanowisk roboczych i montażowych wymagających regulacji wysokości.

O nas

Firma Subcomm
Jesteśmy profesjonalistami

z kilkuletnim doświadczeniem w dystrybucji urządzeń dźwignicowych oraz sprzętu do podnoszenia i pozycjonowania. Przez ostatnie lata zaobserwowaliśmy, że firmy montażowe zmuszone są do pracy półśrodkami. Wiele z nich nie jest w stanie kupić bardzo drogich wciągarek lub czekać tygodniami na realizację swoich zamówień złożonych u producentów. Z tego powodu częstokroć firmy te nie pracują tak efektywnie i bezpiecznie jak mogłyby dysponując profesjonalnym sprzętem. Wspólnie z grupą niemieckich inżynierów postanowiliśmy to zmienić. Obecnie dostarczamy wciągarki linowe dopuszczone do transportu osób porównywalne ze sprzętem konkurencji i spełniające takie same funkcje. Robimy to dużo szybciej i taniej.
To co nas wyróżnia
to fakt, że jesteśmy w stanie dostarczyć je zdecydowanie szybciej i za dużo mniejsze pieniądze niż jakikolwiek inny dystrybutor sprzętu dźwignicowego w naszym regionie. Oferujemy najbardziej korzystną kombinację jakości i niezawodności dostarczanych urządzeń przy jednocześnie najbardziej konkurencyjnej cenie. 

Misja Subcomm
Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem niemieckiego producenta wciągarek ciernych i wciągników linowych zdobywających coraz większe uznanie w Europie Zachodniej. Naszą nadrzędną misją jest dostarczanie urządzeń najlepszych i najbardziej konkurencyjnych cenowo. Sprawdź naszą ofertę. Gwarantujemy, że nikt nie jest w stanie zaoferować porównywalnych wciągarek i wciągników linowych po cenach niższych niż my.

Sprawdź nas ! — Zapraszamy do współpracy...

Konrad Werpachowski - Subcomm Generalny Dystrybutor dual-lift

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej Prezydenta miasta stołecznego Warszawy Numer: 

481555 z dnia 23 grudnia 2008 roku.

Konto Bankowe:BANK PEKAO S.A.PL 81 1240 1125 1111 0010 2181 8153 SWIFT: PKOPPLPW
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Kontakt do Subcomm
Konrad Werpachowski

ul.Polinezyjska 4/51

02-777 Warszawa
NIP: PL796-215-2923

REGON: 141677561
Tel. +48 (22) 243 95 80

Tel. +48 (22) 644 42 52

Fax. +48 (22) 244 24 76

Kom +48 664 204 722
e-mail: info@subcomm.pl
Kompleksową obsługę prawną naszej firmy świadczy: Kancelaria Radców Prawnych
Michał Grzywacz - Arkadiusz Zawada

ul. Wilcza 46

00-676 Warszawa
Kontakt IT
Webmaster

it@subcomm.pl

webmaster 
Dokumentacja

 
1. Rysunek techniczny produktu Chwytacz Inclination Safety Lock ISL508-809 CE PDF 

2. Rysunek techniczny produktu Chwytacz Overspeed Safety Lock OSL508-809 CE PDF 
3. Rysunek techniczny produktu Wciągnik Seilwinde/Traction Hoist P508-809 CE PDF

4. Dopuszczenie do użytku wciągarek P508CE9, P508CE18, P809CE9, P809CE9, do przewozu osób i ładunków PDF DGUV1
5. Dopuszczenie do użytku chwytaczy OSL508CE, ISL508CE, OSL809CE, OSL809CE PDF DGUV2
6. Broszura informacyjna dual-lift profile ang PDF 

7. Broszura informacyjna dual-lift profile pol PDF

8. DTR Oryginalna Instrukcja Obsługi i Montażu osobowych wciągarek ciernych dual lift® P508CE - P1010CE PDF ver. text

9. Instrukcja Obsługi i Montażu osobowych wciągarek ciernych dual lift® P508CE - P1010CE PDF ver. pełna

10. Raport Kontrolny wciągarki przykładowy dokument dostarczany do wciągarek dual lift® raport kontrolny PDF

11. Cennik 2009 oferta cenowa wciągarek dual lift® i produktów Subcomm PDF Cennik 2009

12. Dynamometr szeklowy bezprzewodowy RON 2501 PDF RON 2501

13. HIT TRAC 16E broszura produktowa linociągu elektrycznego Habegger ger eng fr HIT TRAC 16E PDF HIT TRAC 16E

14. Instrukcja obsługi linociągów Serii HIT ger fr eng it Habegger HIT PDF HIT TRAC

15. Instrukcja obsługi linociągów Serii T 15 i T 35 ger fr it Habegger T 15 - 35 PDF T 15 - 35

16. RON 1000 LOW HEADROOM OVERLOAD DETECTOR RON 1000 PDF RON 1000 eng

17. Dynamometr szeklowy bezprzewodowy 2000 RON 2000 PDF RON 2000 eng

18. Dynamometr szeklowy bezprzewodowy 2125 RON 2125 PDF RON 2125 eng

19. Dynamometr szeklowy bezprzewodowy 2150 RON 2150 PDF RON 2150 eng

20. Dynamometr szeklowy bezprzewodowy 3025 RON 3025 PDF RON 3025 eng

21. Dynamometr szeklowy bezprzewodowy 3050 RON 3050 PDF RON 3050 eng

22. Dynamometr szeklowy bezprzewodowy 4000 RON 4000 PDF RON 4000 eng

23. Dokumentacja Techniczna angielska Dok Tech angielska PDF Dok eng

24. Dokumentacja Techniczna niemiecka Dok Tech niemiecka PDF Dok ger

25. Dokumentacja Techniczna rosyjska Dok Tech rosyjska PDF Dok ros

